
Для силовых структур 
и ведомств 

ТЕХНОЛОГИИ  
В ТКАНЯХ  



СЛОЖНАЯ СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ ВЛИЯЕТ: 

Различные 
ландшафты 

Возгорания 

Камни, ветви, 
движущиеся 
механизмы 

Влияют на: 

Снижение суммарной 
эффективности 

выполнения задач 
 

• Выход личного состава из 
строя; 

• Меньшая эффективность 
(ниже на 15-25%) в 
следствии дискомфорта, 
накопленной уталости,  

• Возникновение ошибок, в 
следствии снижения 
концентрации внимания 

Вероятное 
обнаружение 

Ожоги 

Порчу 
обмундирования 

Итог: 



ОЦЕНКА РИСКОВ 
Климатические и природные  риски 

 



ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ / ЗАМЕРЗАНИЕ  

Серьезное переохлаждение даже в хорошо утепленном костюме.  
Укусы насекомых, сложная бактериальная среда. 

Наличие влаги в 
утеплителе и 
пододежном 
пространстве  

 
утеплитель отдает 

тепло тела в 23 раза 
быстрее 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Ветер, попадая в 
утеплитель и/или 

пододежное 
пространство 

выдувает тепло  
 

утеплитель перестает 
работать эффективно 

Ветер и влага 
одновременно – ветер 

усиливает процесс 
испарения 

 
стремительное 

замерзание 

Насекомые и 
бактерии 

 



ОЦЕНКА РИСКОВ 
Вес / Прочность:  

риски порчи костюмов при выполнении тактических задач 



ПРОЧНОСТЬ/ 
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Порча одежды в результате 

зацепов/раздиров, ТРЕНИЯ, прочих 
механических повреждений, 

связанных с выполнением 
боевых/тактических задач 

выход из строя костюма в условиях невозможности замены или ремонта, с 
другой стороны – снижение эффективности выполнения сложных задач в 
тяжёлом/громоздком костюме 

НАДЁЖНОСТЬ, КОМФОРТ 

РЕЗУЛЬТАТ: 

ВЕС ОДЕЖДЫ 
 

Тяжёлый и громоздкий костюм 
способствует затруднениям в 

выполнении задач, более быстрой 
утомляемости 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ СВОЙСТВА 

 
не стесняют движений, лучше 

эффективность любых действий 



ОЦЕНКА РИСКОВ 
Ожоги, очаги возгорания 



РЕЗУЛЬТАТ: ожоги, внештатные ситуации, порча костюмов, амуниции 

Конвективное тепло 

Риски ожогов при 
нахождении в очаге 
возгорания 

Снаряжение, бронезащита, 
палатки, укрывные 

материалы 

Тактическая экипировка,  
в т.ч. для авиации 

(вертолётов), танковых 
войск, спецподразделений 



ОЦЕНКА РИСКОВ 
Вес / Маскировка 



Цвет, камуфляж 
 

Риски обнаружения на фоне различных 
ландшафтов 

ИК Ремиссия 
 

Риски обнаружения в прибор ночного видения 

РЕЗУЛЬТАТ: обнаружение 

МАСКИРОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА 



РЕШЕНИЕ 





ПРИНЦИП КОНСТРУКТОРА  
Защита от плохих погодных условий с МУЛЬТИ набором спец свойств 

Слой 3 - Опционный  
Огнестойкий флис/трикотаж, обеспечивающие 3-й индекс 

Слой 1 
Прочная, но лёгкая верхняя курточная ткань, термо-
огнестойкая арамидная ткань: не поддерживает горения, 
тления, позволяет покинуть очаг возгорания. Защита от 
конвективной теплоты. 

Слой 2 
Огнестойкая или обычная мембрана / 
покрытие, блокирует ветер, осадки, отводит 
испарения от тела, обеспечивает 1-й индекс 
огнестойкости. 

Отделка 
Обеспечивает в том числе 
защиту от жидкой грязи 



МУЛЬТИЗАЩИТА 

Hard 

Mid 

Nice 

Условия 

Решение 1 
Огнестойкость 3-й индекс  

(ГОСТ 15025 Метод А)  
Или 30 сек длина обугленного 

участка до 10 см Метод Б 

Решение 2 
Огнестойкость 1-й индекс  

(ГОСТ 15025 Метод А) 

Решение 3 
Не огнестойкие костюмы 

Прочность 

IRR отделка 

Защита от 
осадков/ветра 

Природные цвета, 
камуфляж 

Водо-грязеоттал-
кивающая отделка  



НАЗНАЧЕНИЕ ТКАНЕЙ 

Тактическая экипировка 
Влаго-ветрозащитная, (в том числе софтшеллы), термоогнестойкая, мультизащитная 

Зимняя и демисезонная 
одежда для ведомств 

Огнестокойкое термобелье 
и дополнительные изделия 

Бронезащита и снаряжение 

Палатки, временные сооружения, в т.ч. 
лёгкие силиконизированные тенты 



ТЕРМО-ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ 

ТЕРМОШИЛД АРАМИД 
 

93% Мета-арамид, 5% Пара-Арамид, 2% 

Антистатика 

Вес: От 150 до 210 г/м2 

Отделка: Splashgard Nafta® 

• Огнестойкость (ГОСТ 15025 Метод В, 

30 сек) длина обугленного участка до 

10 см 

• Высокие прочностные характеристики 

• Термоогнестойкость на уровне 

волокна 

• Возможность крашения в различные 

цвета 

• Возможность нанесения принта 

MultiCam с ИК ремиссией (IRR) 

• МВО отделка 

ТЕРМОШИЛД АРАМИД 180 
СМАРТ 
 

Верхний слой: 93% Мета-арамид,  

5% Пара-арамид, 2% Антистатическая нить  

Внутренний слой: Бикомпонентная ПТФЕ 

мембрана 

Вес: От  250 г/м2 

• Огнестойкость 3-й индекс (ГОСТ 15025 

Метод А) 

• Паропроницаемость более 20 000 

г/м²/24ч 

• Водоупорность более 10 000 мм вод. ст. 



Применение: боевые рубашки, огнестойкие флисовые куртки, белье нательное, балаклавы, 
подшлемники  

 
Экологичность натурального хлопка гарантия огнестойких свойств на протяжении всего срока эксплуатации 

 
Термостойкие свойства за счет трудновоспламенямого волокна Protex.  

Хлопок в составе обеспечивает гигиенические свойства и комфорт в эскплуатации. 
 

ТРИКОТАЖ ТЕРМО-ОГНЕСТОЙКИЙ 

ТЕРМОШИЛД КПРО 
 
100% Хлопок 
Огнестойкая технология Proban® 
Вес: От 230 г/м2 
Переплетение: интерлок 

ТЕРМОШИЛД ФПРО 
 
100% Хлопок 
Огнестойкая технология Proban® 
Вес: От 370 г/м2 
Переплетение: футер 

ТЕРМОШИЛД С250 
 
60% Protex® 40% Хлопок 
Вес: От 250 г/м2 
Переплетение: кашкорсе 

ТЕРМОШИЛД СФ300 
 
60% Protex® 40% Хлопок 
Вес: От 300 г/м2 
Переплетение: двусторонний флис 



На представленные  ткани мы можем нанести любой принт по  запросу,  при наличии «хорошего» объема. Также  технологии 
собственного производства, дают возможность  окрашивать ткани с  инфракрасной  ремиссией(IRR)  

СНОУ ТВИЛ 
 
Переплетение 2/2 твил  

Вес: От 145г/м2 

Водоупорность от 5000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  30/50 

Разрывные нагрузки Н, 800/800 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

 

ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ТКАНИ (ДЕМИСЕЗОН, ЗИМА). 
ПОЛИЭФИР 

СНОУ ВОЛЛ 
 
86% Полиэстер, 14% Полиамид 

Вес: От 210г/м2 

Водоупорность от 7000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  20/15 

Разрывные нагрузки Н, 700/500 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

 

НОРТСИ 
 
100% Микрополиэфир, Полотно 

Вес: От 135г/м2 

Водоупорность от 5000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/40 

Разрывные нагрузки Н, 800/600 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

РЕЙНФОРС РИПСТОП 
 
Переплетение рипстоп, армирующая нить 
Вес: От 135г/м2 
Водоупорность от 5000 мм.вод.ст  
Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 
Раздирающие нагрузки Н,  60/80 
Разрывные нагрузки Н, 700/900 
Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 
Отработан принт «Цифра» 



ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ТКАНИ (ДЕМИСЕЗОН, ЗИМА). 
ПОЛИАМИД 

На представленные  ткани мы можем нанести любой принт по  запросу,  при наличии «хорошего» объема. Также  
технологии собственного производства, дают возможность  окрашивать ткани с  инфракрасной  ремиссией(IRR)  

НАУТИКА 
 
100% Полиамид, Таслан 

Вес: От 125г/м2 

Водоупорность от 3000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  40/40 

Разрывные нагрузки Н, 600/500 

Истираемость 100 000 циклов по Мартиндейл. 

РЕЙН 40Д 
 
100% Полиамид, Рипстоп 

Вес: От 75г/м2 

Водоупорность от 4500 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/25 

Разрывные нагрузки Н, 400/300 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

СНОУ ПРО 
 
100% Полиамид, Рипстоп 

Вес: От 130г/м2 

Водоупорность от 7000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  50/50 

Разрывные нагрузки Н, 400/300 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 
 
О Т Р А Б О Т А Н  П Р И Н Т :  Atacs FG (комм.версия), LE, MultiCam 



СОФТШЕЛЛЫ 

На представленные  ткани мы можем нанести любой принт по  запросу,  при 
наличии «хорошего» объема. Также  технологии собственного производства, 
дают возможность  окрашивать ткани с  инфракрасной  ремиссией (IRR)  

ФЛЕКС ВЕЛЛ 
 
92% Полиамид, 8% Спандекс 

Вес: От 300г/м2 

Водоупорность от 7000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  50/50 

Разрывные нагрузки Н, 800/350 

Истираемость 100 000 циклов по Мартиндейл. 

ФЛЕКС РИЧ 
 
92% Полиэфир, 8% Спандекс 

Вес: От 250г/м2 

Водоупорность от 7000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/25 

Разрывные нагрузки Н, 550/250 

Истираемость 100 000 циклов по Мартиндейл. 



ТКАНИ ДЛЯ МВД  

Ткани полностью 
соответствуют 
требованиям ТУ МВД  

ПЭ/ПУМ-038МВД  
 
100% Микрополиэфир, Полотно 

Вес:  155-8г/м2 

Водоупорность 10 000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость   15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/40 

Разрывные нагрузки Н, 800/800 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

ПЭ/ПУ-030МВД  
 
100% Микрополиэфир, Полотно 

Вес:  148-7г/м2 

Водоупорность 10 000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость   15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/40 

Разрывные нагрузки Н, 800/600 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

 



ТКАНИ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ, БРОНЕЗАЩИТЫ, 
УСИЛЕНИЙ, ТЕНТОВ 

S-STRONG 500D INVISTA AQUA 
DWR 
 
100% Полиамид 6.6, Кордура 

Вес: От 220г/м2 

Водоупорность от 1000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 6000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  190/180 

Разрывные нагрузки Н, 1900/1500 

Истираемость 100 000 циклов по Мартиндейл. 

• ИК ремиссия 

• Окрашивание по пантону заказчика 

• Отработанные принты: Atacs FG 

(комм.версия), LE, MultiCam 

• Возможно нанесение FR покрытия 

 

 

S-STRONG 1000D INVISTA AQUA 
DWR 
 
100% Полиамид 6.6, Кордура 

Вес: От 325г/м2 

Водоупорность от 1000 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 6000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  380/360 

Разрывные нагрузки Н, 2800/2000 

Истираемость 100 000 циклов по Мартиндейл. 

• ИК ремиссия 

• Окрашивание по пантону заказчика 

• Отработанные принты: Atacs FG 

(комм.версия), LE, MultiCam 

• Возможно нанесение FR покрытия 

 

 

РЕЙН 40Д 
 
100% Полиамид, Рипстоп 

Вес: От 75г/м2 

Водоупорность от 4500 мм.вод.ст  

Паропроницаемость  от 15000г/м2/24ч 

Раздирающие нагрузки Н,  25/25 

Разрывные нагрузки Н, 400/300 

Истираемость 75 000 циклов по Мартиндейл. 

 



СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЕ ТКАНИ 

AT L-strong Tent Pro Aqua Sl 
 
100% Полиэфир/или полиамид, Рипстоп 
Вес: От 50г/м2 
Водоупорность от 6000 мм.вод.ст  
Раздирающие нагрузки Н,  30/34 
Разрывные нагрузки Н, 380/340 
• Покрытие: силикон, PU 
• Используется для облегченных палаток 
 

 

AT L-strong Taffeta Sl 
 
100% Полиэфир/или полиамид 
Вес: От 70г/м2 
Водоупорность от 1000 мм.вод.ст  
Раздирающие нагрузки Н,  90/100 
Разрывные нагрузки Н, 600/600 
• Покрытие: силикон 
• Используется для изготовления аэростатов 
 



ПОЛЕВАЯ ФОРМА 

Уникальная  многофункциональная ткань для полевых костюмов   с 
оптимальным составом  нейлона и хлопка в соотношении 50%/50 % 
позволяет сохранить лучшие свойства  волокна. 
 
Хлопок придает изделиям комфорт и воздухопроницаемость (важно 
при интенсивных нагрузках). Переплетение рип-стоп, в структуре 
которого использована  армированная нить из нейлона, придает 
полотну устойчивость к разрыву, раздиру (важно для полевых 
условий).  
 
Кроме того, нейлон обладает повышенной прочностью к истиранию, 
что определяет износоустойчивость изделий в сложных условиях 
эксплуатации. 
 

СПАРТАН 
 
50% Полиамид, 50% Хлопок,  Рип-стоп 

Вес: От 210г/м2 

Влагоотталкивающая отделка DWR защитит 

от осадков и грязи, 

IRR – защитит от приборов ночного виденья. 



Цифра Атакс LE Мультикам коммерческая 
версия Атакс FG  

ПРИНТЫ ТКАНЕЙ 

• Риски обнаружения -  маскировочные свойства  (сюда входит цвет, принт, IIR)  
• Защита от внешних воздействий (физ-мехи, устойчивость к проколам, порезам, ожогам)  
• Комфорт (стрейч не стесняющий движения)  
• В изделии из ткани с IRR  боец остается незамеченным под прицелом приборов ночного видения.  
• ИК ремиссия – способность ткани из которой состоит снаряжение - отражать инфракрасные лучи 

с различной интенсивностью, создавая рисунок камуфляжа. 



Технологии/лицензии от ведущих европейских 
компаний - партнеров  Concordia Textiles и Carrington 
Career&Workwear Ltd 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокое качество благодаря новейшему современ- 
ному оборудованию 

Принцип конструктора при производстве 
«сложных» и «умных» тканей 

Ткани Российского производства 
позволят компенсировать затраты на 
спецодежду 

Свой выбор цены / свойств / условий 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 
 

По всем вопросам: 
  

8 (495) 980-80-16 
 

8 (800) 700-80-16  
(Звонок по России бесплатный) 

 
 

info@textime.ru  
 

www.textime.ru 
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